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ZALETY
e W catosci do termicznej utylizacji ® Rozwigzanie 2 w 1:filtracja
przez spalenie przeciwpytowa przy réwnoczesnej
7 ) L ) adsorpcji zapachdw
1] e Moze zostac uzyty w celu ulepszenia
j istniejacej instalacji e |dealny do filtrowania niewielkich
/ ) ) stezen w budynkach takich jak:
'é o Klasyfikowany zgodnie 2SO 10121-3 muzea, galerie sztuki, biblioteki
%
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7 : poprawa jako$ci powietrza wewnetrznego (IAQ) np. w muzeach,
] Zastosowanie galeriach sztuki, bibliotekach itp.
Rama tworzywo sztuczne
Materiat filtracyjny wtékno syntetyczne;impregnowany wegiel aktywny
Wymiary powierzchni czotowej filtrow wg PN-EN 15805:2010

Maksymalny przeptyw 1,25 x nominalny przeptyw
Maksymalna temperatura 50

pracy (°C)

Maksymalna wilgotnosé o

wzgledna 0%

System mocowania ramy montazowe typu 4MPS i obudowy FC-HF / FKDA.

Kompaktowy filtr z dodatkowa molekularna warstwa filtracyjna, zapewniajacy podwyzszong jakos$¢ IAQ dzieki potaczeniu filtracji przeciwpytowej i
filtracji molekularnej.

Filtr CityCarb® idealny do filtrowania niewielkich stezer najbardziej popularnych zanieczyszczen zewnetrznych i wewnetrznych. Materiat filtracyjny do
filtracji przeciwpytowej jest potaczony z wyjatkowym materiatem z weglem aktywnym o szerokim spektrum wykorzystujacym korzysci ,,Rapid Adsorption
Dynamics” (RAD) w celu zatrzymania r6znego rodzaju oparéw kwaséw organicznych o niskiej masie czasteczkowej. Zanieczyszczenia te powstajg w
wyniku rozpadu polimeréw celulozowych w miejscach gdzie jest duza ilo$¢ drewnianych artefaktéw oraz papieru np. w muzeach, galeriach sztuki czy w
bibliotekach.

Zanieczyszczenia takie powstaja gtdwnie wewnatrz budynku dlatego filtr taki nalezy zamontowac w systemie recyrkulacji lub powietrza powrotnego.
Filtr CityCarb CH jest takze wyjatkowo skuteczny w usuwaniu zanieczyszczen zewnetrznych takich jak ozon i dwutlenek azotu.

Filtr nalezy wymienic, gdy strata ci$nienia przekroczy maksymalng dopuszczalng warto$c¢ dla systemu wentylacyjnego lub po maksymalnie jednym roku.
Zgodnie z dobra praktyka, zuzyte filtry CityCarb nalezy zapakowac natychmiast po wyjeciu z centrali i zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami.
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Zuzycie energii, kWh/rok: obliczane wg Eurovent Guideline 4/21-2018
Klasa energetyczna: wg Eurovent RS 4/C/001-2019

www.camfil.pl

W ramach programu ciggtego rozwoju Camfil zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany danych.
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