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MODERNIZACJA INSTALACJI KLIMATYZACYINEJ W KSIAZNICY CIESZYNSKIE)
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ETAPI
1.1. DOSTAWA URZADZEN CHtODNICZYCH
1 KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna z wbudowanym nawilzaczem parowym w sekcje nawilzania (roztadunek i transport
0323/01 |dzwigiem na dach, posadowienie w miejscu docelowym)
szt 5,000
2 KNR 7-24  |Agregat chtodniczy na bazie sprezarek hermetycznych scroll, z parownikiem ptytowym, ze skraplaczem
0154/01 |chtodzonym cieczg o mocy150 kW (roztadunek i transport dzwigiem na dach, posadowienie w miejscu
docelowym) - bez kosztu agregatu
szt 1,000
3 KNR 7-24  |Sucha chtodnica cieczy do montazu zewnetrznego z wymuszonym przeptywem powietrza przez wentylatory z
0126/02  |dodatkowym sterownikiem z regulacja skokowg (roztadunek i transport dzwigiem na dach, posadowienie w
analogia  |miejscu docelowym)
szt 2,000
2. ETAPII
2.1. ROBOTY DEMONTAZOWE
4 Kalkulacja |Demontaz centrali wentylacyjnej, chillera i drycoolera w tym transport zdemontowanych urzader z dachu za
indywidualna [pomoca dzwigu
kpl 1,000
5 Kalkulacja |Demontaz kanatéw wentylacyjnych w obrebie wentylatorowni
indywidualna
kpl 1,000
6 KNR 4-04  |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01  |recznym
t 5,600
7 KNR 4-04  |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 10)
t 5,600
2.2. WENTYLACJA
8 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/, (z udziatem ksztattek do 55%) o obwodzie do 315mm -
0114/03  |kanaty nawiewne, wyciggowe i wyrzutowe
m2 36,000
9 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, o $r.do 630 mm - udziat ksztattek do 55 %-kanaty nawiewne i
0114/05 |wyciggowe
m2 63,000
10 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % -kanaty czerpalne
0102/05 |central wentylacyjnych
m2 39,000
11 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodzie do
0102/04  [1400mm - -rozbudowa wentylacji magazynéw
m2 38,000
12 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodzie do
0102/05  [1800mm - rozbudowa wentylacji magazynow
m2 27,000
13 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm - przewody
0138/04 |stalowe
szt 12,000
14 KNR 2-17  |Przepustnice PPOZ kotowe, o $r.do 315 mm
0131/03
szt 10,000
15 KNR 2-17  |Przepustnice PPOZ kotowe, o $r.do 630 mm
0131/06
szt 2,000
16 Kalkulacja |Wykonanie otworéw w dachu dla wyrzutni dachowych oraz kanatu nawiewnego i wywiewnego dla 3 pietra wraz
indywidualna |z obrébka blacharska
kpl 7,000
17 KNR 7-28  |Przebicie otwordw o $r 630 mm w $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
0203/15
analogia
szt 2,000
18 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r.do 315 mm,w uktadach kanatowych
0149/03
szt 5,000
19 KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe, kotowedo przewoddw o srednicy 315mm

0144/02
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szt 5,000
20 KNR 0-34 |Izolacja z wetny mineralnej np.lamel mat kanatéw wentylacyjnych kotowych o $r 315mm-grubos¢ izolacji
0113/16  |50mme-izolacja kanatéw nawiewnych i wyciggowych
analogia
m2 85,000
21 KNR 0-34 |Izolacja z wetny mineralnej np.lamel mat kanatéw wentylacyjnych kotowych o $r 630mm-grubos¢ izolacji
0115/12  |50mme-izolacja kanatéw nawiewnych i wyciggowych
analogia
m2 23,000
22 KNR 0-34 |Izolacja z wetny mineralnej np.lamel mat kanatéw wentylacyjnych kotowych o $r 630mm-grubos¢ izolacji
0115/12  |100mm- zolacja kanatéw nawiewnych i wyciggowych zewnetrznych
m2 15,000
23 KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej izolacji kanatu zewnetrznego fi630mm z izolacjag 100mm
0601/08
m2 15,000
24 KNR 2-16 |lzolacja jednowarstwowa, matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci do 50mm
0321/01 |powierzchni ptaskich (bez wzgledu na ich wielkos¢)
m2 39,000
2.3. OBIEG CHtODNICZY
25 KNR 7-07  |Pompa obiegu chtodnica-agregat chtodniczy
0101/01
kpl 1,000
26 KNR 7-07 |Pompa obiegu agregat chtodniczy-bufor
0101/01
kpl 1,000
27 KNR 7-07  |Pompa obiegu bufor-rozdzielacz
0101/01
kpl 1,000
28 | KNR-W 2-15 |Zawor kotnierzowy DN100
0520/05
szt 12,000
29 | KNR-W 2-15 |Filtr kotnierzowy DN 100
0520/05
analogia
szt 3,000
30 | KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN 100
0522/04
analogia
szt 3,000
31 | KNR-W 2-15 |Zasobnik buforowy o pojemnosci 500 dm3
0507/01
kpl 1,000
32 KNR 7-08  (Zawor regulacyjny gwintowany, PN16, DN4O0, kvs 25 z sitownikiem elektromechanicznym, 800 N, 20 mm, 24 V
0201/03 |AC/DC,0..10V DC/4..20mA, 30s
uktad 5,000
33 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe gwintowane DN 50 mm
0411/05
szt 10,000
34 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne gwintowane DN 50 mm
0411/05
szt 5,000
35 | KNR-W 2-15 |Zawor reg. przeptywu DN40O
0411/04
szt 5,000
36 KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe
0507/01
szt 2,000
37 KNR 0-31 |[Membranowe zawory bezpieczerstwa o $r. nominalnej 32 mm
0209/04
szt 2,000
38 | KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej do 150mm
0513/01
m 8,000
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39 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych fi 54 taczonych zaciskowo
0112/05
analogia
m 18,000
40 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych fi 76 taczonych zaciskowo
0112/07
analogia
m 16,000
41 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych fi 108 tgczonych zaciskowo
0112/08
analogia
m 30,000
42 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw chtodniczych o $r. 50mm otulinami o gr 25mm-kauczuk
0101/06
m 18,000
43 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw chtodniczych o $r. 76mm otulinami o gr 25mm-kauczuk
0101/17
m 16,000
44 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw chtodniczych i rozdzielacza o $r.100 mm otulinami o gr 32mm-kauczuk
0101/21
30+8 m 38,000
razem m 38,000
45 KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55mm na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 60-191mm -
0601/02  |rurociagi zewnetrzne
m2 7,200
46 Kalkulacja |Napetnianie instalcji glikolem
indywidualna
kpl 1,000
47 Kalkulacja |Konstrukcja wsporcza chtodnicy wentylatorowe;j
indywidualna
kpl 2,000
2.4. OBIEG GRZEWCzZY
48 | KNR-W 2-15 |Rozdzielacz obiegu grzewczego DN65S - 5 obiegéw
0513/01
m 8,000
49 KNR 7-08  [Zawdr regulacyjny gwintowany, PN16, DN15, kvs 1,6 z sitownikiem elektromechanicznym, 800 N, 20 mm, 24 V
0201/03 |AC/DC,0..10V DC/4..20mA, 30s
uktad 5,000
50 KNR 7-07 |Pompa obiegowa
0101/01
kpl 5,000
51 | KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy gwintowany DN25
0411/03
szt 15,000
52 | KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny gwintowany DN25
0411/03
szt 5,000
53 | KNR-W 2-15 |Zawor reg. przeptywu DN20
0411/02
szt 5,000
54 | KNR-W 2-15 |Filtr gwintowany DN25
0411/03
analogia
szt 5,000
55 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych fi 28 taczonych zaciskowo
0112/02
m 18,000
56 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw grzewczych o $r.28 mm otulinami o gr 20mm-wetna mineralna
0101/11
analogia
m 18,000
2.5. AKPiA
57 KNR 7-08 |Szafa sterownicza wraz automatyka centrali wentylacyjnej
0204/02
uktad 5,000
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58 KNR 7-08 |Montaz szafy elektroenergetycznej
0701/01
pole 10,000
59 Kalkulacja |Okablowanie uktadéw AKPiA - montaz kabli sterowniczych w korytkach stalowych
indywidualna
kpl 1,000
60 Kalkulacja |Trasy kablowe - montaz kalbli zasilajgcych w korytkach stalowych
indywidualna
kpl 1,000
61 Kalkulacja |Wpiecie nowych central do systemu PPOZ
indywidualna
kpl 1,000
62 KNR 7-08 |Termometr tarczowy
0102/01
uktad 28,000
63 KNR 7-08 |Manometr tarczowy
0101/01
uktad 34,000
64 | KNR-W 2-20 |Uruchomienie i rozruch
0404/01
analogia
szt 1,000
2.6. ROBOTY TOWARZYSZACE
65 | KNR-W 2-02 |Malowanie posadzki w pomieszczeniu wentylatorni farbg zywiczng epoksydowa tworzagcg membrane
1514/01
analogia
m2 35,000
2.7. CZYSZCZENIE PRZEWODOW
66 Kalkulacja |Czyszczenie przewoddéw wentylacyjnych
indywidualna
mb 200,000
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